PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zdkona ¢. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhlasky €. 264/2020 Sb., o energetické naroénosti budov

Ulice, €.p./€.0.: Kladno parc.é. 6279, 6280, 6281

PsC, obec: 272 01 Kladno

K.U., parcelni €.: Kladno [665061], parc. & 6279, 6280, 6281

Typ budovy: Bytovy diim SO 02

Celkova energeticky vztaind plocha: 2371,5 m®

oEE B

KLASIFIKACNI TRIDA

Primarni energie z neobnovitelnych zdroji
kWh/(m?.rok)

ROZDELENi DODANE ENERGIE
MWh/rok

Mimoradné
usporna

Velmi
usporna

Nehospodarna

Velmi
nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

B zemni plyn - 143,1 (90 %)
[ Elektfina - 16,8 (10 %)

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

@ Prumérny soutinitel
prostupu tepla budovy

0,29 W/(mK) G

&! Mé&rnd potfeba tepla 21 kwh/(m.rok)

i na vytdpéni

Celkova dodana energie 67 kWh/(m?.rok) G

+ Vytdpéni 27 kWh/(m®.rok) ﬂ

Chlazeni -

Nucené vétrani -

PoZadavky pro vystavbu
nové budovy do 31.12.2021

Uprava vihkosti -

jsou SPLNENY

Pfiprava teplé vody 34 kwh/(m.rok) éfﬁ’%

OO0

Osvétleni 7 kWh/(m?.rok) G

Energeticky specialista: Ing. Josef Fabidn

Ev. €. prikazu: ~ 403702.0

Osvédceni &.: 0539 Vyhotoveno gdne: 21.12.2021
Kontakt: iva.benesova@fabian-hk.cz Podpis?
passistaal

/




Prikaz energetické naroénosti budovy Evidenéni ¢islo prikazu: 403702.0

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zdkona £. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 264/2020 Sb., o energetické naroénosti budov

_ IDENTIFIKACNT UDAJE

UDAIJE O BUDOVE / MISTE STAVBY

Obec: Kladno Cést obce:

Ulice: Kladno Ep/é&or (Ee\rl ] parc.¢. 6279, 6280

Katastralni Gzemi: Kladno [665061] Prevladajici typ vyuiiti: Bytovy diim SO 02

Parcelni &islo pozemku: parc. €. 6279, 6280, 6281 Pamatkova ochrana budovy: | Bez pamatkové ochrany
Orientaéni obdobi vystavby: 2(;23: Pamatkova ochrana tGzemi: S T e
POPIS HODNOCENE BUDOVY

Zdkladni ¢lenéni budqu_ _a__zénovdm’, typicky profil uZivani, popis konstrukef obdlky budovy a jejich technickych systémd, vyznamné renovace, apod.

Jedna se o novostavbu bytového domu ¢tyfmi podlazimi, patym ustupujicim a polozapudténymi gardzemi. Jednd se o bytovy diim s podélnym nosnym
systémem o zdkladnich rozmérech 38 x 14 m. Objekty jsou zakonceny plochou stfechou. Obvodoveé stény jsou vystavény z keramickych blokd P38 Profi bez
dodatecné tepelné izolace. Stropy jsou systémové Porotherm 290. Nad garazovym podlaZim je provedena zelezobetonova deska, nad kterou pokracuje vyse
uvedeny systém Porotherm. Podlahy nad nevytapénymi garazemi jsou zatepleny 200mm tepelné izolace. Stfecha je zateplena 240mm tepelné izolace a
spadovymi kliny. Okna a dverfe jsou plastova, s trojskly. Vétrani domu je pfirozené okny.

Jako zdroj tepla jsou navrzeny plynové kondenzacni kotle Baxi Luna 2x48,6kW. VioZenou plochu tvofi deskova otopna télesa opatfena termostatickymi
| hlavicemi. Ohtev teplé vody je ve dvou nepfimotopnych zasobnicich teplé vody 2x7501. - ohfivany pomoci kotld.

GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota

Objem budovy s upravovanym vnlti‘nlmprostl‘edlm m? 7333 30 NN S
Celkova plocha hodnocené obélky budovy L P s o
Objemovy faktor tvaru budovy = m¥/m? i : 0,35

Celkova energeticky vztainé plocha budovy T T i 2371,5

Podil priasvitnych konstrukci v plo3e svislych konstrukci % 28,3 i ]
VYPOCTOVE ZONY

Energetickd ndrocnost budovy a hodnoceni obdlky je vypocteno pro budovu jako celek, kterd se pfi vypoétu miZe ¢élenit do diléich zén. Budova je ¢lenéna
na zény s upravovanym vnitFnim prostredim (vytdpéni, chlazeni), které maji definovanou ndvrhovou vnitini teplotu dle CSN 730540-3 a na zény nevytdpéné.
Zéndm jsou pfifazeny profily typického uZivdni.

| A p Névrhovd | Energeticky
e Uprava vnitfniho prostfedi | vnitf. teplota vztainad
Ozn.  Oznaceni zény Typ z6ny dle €SN 73 0331-1 pro vytap&ni plocha
Vytépéni Chlazeni *C m?
Z1 | Zéna €. 1: Obytné prostory | Obytné zény - BD - byt D 20,0 2371,5
i 1 ]
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Priikaz energetické naroénosti budovy

Evidenéni &islo prakazu: 403702.0

CELKOVA DODANA ENERGIE

Dodand energie je dle §4 Vyhldsky souctem vypoctené spotreby energie a pomocné energie (€erpadla, regulace apod.) pro dany (cel. Vypoctend spotfeba
energie vychdzi z potfeby energie pro zajisténi typického uZivani budovy se zahrnutim ucinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s
Vyhlaskou neuvazuji technologie nesouvisejici se zajisténim uvedenych uceld, ale vstupuji do vypoctu ve formé tepelnych ziskd.

Nucené Uprava PFiprava
Vytapéni Chlazeni vétrani vihkosti teplé vody Osvétleni Ostatni Celkem
Energonositel % pokrytl
_ Dodand energie v MWh/rok
PALIVA

Za paliva jsou pro Ucely prikazu povaZovany elektrickd energie odebirand z vefejné distribuéni sité, paliva pro spalovani (uhli, dievo, zemni plyn apod.)

a energie dodand ve formé tepla nebo chladu ze soustavy zdsobovani tepelnou energii (SZTE).
39,8% - 49,7 % - - 89,5%
Zemni plyn —
63,59 - - - 79,53 - - 143,13
0,3 % 01% 10,1% - 10,5 %
Elektfina
0,42 - - - 0,22 16,14 - 16,79

ENERGIE OKOLNIHO PROSTREDI

Za energii okolniho prostredi je pro ucely prikazu povaZovdna energie ziskand ze Slunce, Zemé, vody, vzduchu nebo vétru dodand pomoci technického zafizeni
(solarni kolektory, tepelné cerpadlo apod.). Ddle je sem zarazeno vyuZiti odpadniho tepla z technologie.

Budova nevyuiiva energii okolniho prostfedi - Slunce, Zemé&, vzduch, vitr, odpadni teplo z technologie.

CELKOVA DODANA ENERGIE

PROTOKOL PRUKAZU

procentuelni podil 40,0 % 49,9 % 10,1% 100,0 %
kWh/m?.rok 27 : 2 . 34 7 - 67
MWh/rok 64,02 - - - 79,75 16,14 - 159,91
Podil dodané energie dle téelu Podil dodané energie dle energonositele

B Vvytapéni (40,0 %) M zemni plyn (89,5 %)

| Piprava teplé vody (49,9 %) [ Elektfina (10,5 %)

[ Osvétleni (10,1 %)
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Priikaz energetické narocnosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 403702.0

C  PRIMARN( ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Primdrni energie z neobnovitelnych zdroji zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotfeby energie v primdrnich zdrojich (napr. elektrdrny, ]
tepldrny apod.) se zohlednénim ucinnosti vyroby a distribuce pro uZiti v hodnocené budové.

Faktorem primdrni energie z neobnovitelnych zdroji energie se ndsobi slozky dodané energie po jednotlivych energonositelich. 7

2 2 ——
Ede Nucené Uprava Pfiprava
i EE Vytapéni Chlazeni e vihkosti Ik vody Osvétleni Ostatni Celkem
E an e 3
nergonositel E _§ % % pokryti
£57 Primérni energie z neobnovitelnych zdroji energie v MWh/rok
ENERGONOSITELE
34,0 % - - - 42,6 % - 76,6 %
Zemni plyn 1,0
63,59 - - - 79,53 - - 143,13
Elektfi e 0,6 % . - - 03% 22,5% - 234%
ektfina
’ 1,10 . 5 . 0,57 41,97 > 43,64
PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE
procentuelni podil IE - 42,9% 22,5 % 2 100,0 %
kWh/m?.rok 27 - - 34 18 - 79
MWh/rok 64,70 - - - 80,10 41,97 - 186,77

Podil primarni energie z neobnovitelnych zdroji dle uéelu Podil primdrni energie z neobnovitelnych zdroji dle energonositele

M Vytapéni (34,6 %) M Zemni plyn (76,6 %)

I Pfiprava teplé vody (42,9 %) ¥ ElektFina (23,4 %)

[0 Osvétleni (22,5 %)
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Prikaz energetické narotnosti budovy

Evidencni Cislo prikazu: 403702.0

ROCNI PRUBEH DODANE ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELU

Dodand energie v MWh/rok
Leden = Unor | Bfezen Duben | Kvéten | Cerven | Cervenec | Srpen Z&F Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 26,51 19,40 13,53 8,33 7,73 7,45 7,67 7,73 7,74 10,25 18,67 24,90
Zemni plyn 24,39 17,65 12,06 7,14 6,75 6,54 6,75 6,75 6,54 8,80 16,93 22,81
—E-iektfina 2:12 1.75 1,47 1,18 0,98 0,91 0,91 0,58 1,21 1,45 1,74 2,09
Roéni prib&h dodané energie dle energonositelil
26,51
15,91
ede ] zer Duben Kvéter . !\ . osinec
W Zemnl plyr B Elektiing
BILANCE DLE UCELU SPOTREBY
Dodana energie v MWh/rok
Leden Unor @ Brfezen | Duben | Kvéten | Cerven  Cervenec| Srpen Za&Fi Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 26,51 19,40 13,53 8,33 7,73 7,45 7,67 7,73 7,74 10,25 18,67 24,90
Vytdpéni e 17,70 11,60 5,36 0,63 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 2,09 10,45 16,11
Chlazeni - - - - -
Nucené vétrdni - - - - - -
Uprava vihkosti - - - - - -
Pfiprava teplé vody 67| e 17 | e Gss (G770 Rlessh e 7l G 70 w655 | el 6sk e
Osvétleni 2,04 1,68 1,40 1,14 0,94 0,87 0,87 0,94 1,17 1,39 1,67 2,02
Ostatni TR - - - - - -

Roéni pribéh dodané energie dle Géeld spotfeby

0.0

Duber Kveter
Dube vétel

PROTOKOL PRUKAZU

4/10



Prikaz energetické naroénosti budovy

Evidenéni €islo prikazu: 403702.0

BILANCE PRO REZIM VYTAPENI

Celkové ztraty energie budovy jsou tvofeny prostupem tepla pfes konstrukce obdlky budovy, cilenym vétranim a nefizenym vétrénim netésnostmi - infiltraci.
Ztrdty energie jsou z cdsti pokryty vyuZitelnymi soldrnimi a vnitinimi zisky. Vyslednd bilance predstavuje potfebu energie na vytdpéni budovy, kterou je nutné

dodat soustavou vytdpéni.
ZTRATY ENERGIE VYUZITELNE ZISKY ENERGIE PRO REZIM VYTAPENI
T
Prostup tepla obélkou budovy 62,156 Solrni zisky E 39,731
Vétrani 49,443 Vnitini zisky - lidé 14,120
Netésnosti obalky - infiltrace 5,635 Vnitini zisky - osvétleni a technologie 14,461
Celkem 117,233 Celkem 68,311
| POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI . MWhfrok | 48,922 | kWh/mirok | 2
Bilance ztrit energie (%) Bilance potfeby energie na vytapéni (MWh/rok)

B vétrani (42,0 %)

" Vyplné otvori (25,4 %)

B stény vngjsi (14,0 %)

B Kce k nevyt. prost. (9,8 %)
B Netésnosti (4,8 %)

¥ strechy (4,0 %)

Graf nezobrazuje zaporné
hodnoty.

" Solarni zisky (39,7)
B Vnitini zisky - lidé (14,1)
B vnitni zisky - ostatni (14,5)

M Potieba energie
na vytdpéni (48,9)

BILANCE PRO REZIM CHLAZEN[

PROTOKOL PRUKAZU

Budova neobsahuje technicky systém chlazeni, neni proto sestavena bilance pro rezim chlazeni. V rémci prikazu neni provadén vypoéet tepelné stability
v letnim obdobi, existuje tedy riziko prehfivani budovy.
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Prikaz energetické naroénosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 403702.0

OBALKA BUDOVY
Obdlkou budovy je soubor viech tep!os;;énm'rch konstrukci na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny prilehlému prostredi, jeZ tvori venkovni
vzduch (EXT), pfilehlé zemina (ZEM), vnitfni vzduch v prilehlém nevytdpéném prostoru (NEVYT) nebo sousedni budové (SOUS).
Budova muze byt rozdélena na teplotni zény o rdznych ndvrhovych vnitinich teplotdch s riznymi poZadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce js_gu porovndvdny s referenéni hodnotou, kterd odpovidd platnému poZadavku pro novostavby.
Prehled stavebnich prvki a konstrukci Navrhovd | priehajici Plocha S Dosafend
na obilce budovy teplota zény | Prostiedi | konstrukce Vypottend Fofadsvek Referenéni | " groven
73 0540-2 vypoétend /
Ozn. | Nazev e o e g m? -W/m’.l( rﬁ?&::f: '
STENY VNEI3( 1103,4
SV1 | 501 -Sténa obvodova Porotherm 20,0 EXT 1103,4 0,175 0,30 0,21 83%
STRECHY 503,5
ST1 |SCH1 - Strecha plocha 20,0 EXT 357,5 0,106 0,24 0,17 63 %
ST2 SCQZ - Stfecha plocha pochozi 20,0 EXT % 146,0 0,123 1 0,24 -0,17 . 73%
KONSTRUKCE K NEVYTAPENYM PROSTORUM 503,5
KN1 | PDL1 - Podlaha nad garazemi 20,0 NEVYT 503,5 0,155 0,60 0,42 37%
VYPLNE OTVORU 435,9
VOl | DO1-100/245 20,0 EXT 2,5 1,700 1,70 1,13 150 %
V02 |0JT1-275/245 ?U,O EXT 27,0 0,800 l 1,50 1,05 76 %
VO4 | 0JT3 - 150/150 R e 20,0 EXT 36,0 0,800 1,50 1,05 769; :
VOS5 | 0JT4 - 100/245 20,0 EXT 7.4 0,800 1,50 1,05 76 %
VO6 0JTs - 150)175 20,0 EX.T 34,1 0,800 1,50 | 1,05 76 %
VO7 | 0JT6-175/175 20,0 EXT 58,2 0,800 1,50 1,05 76 %
\;’08 OJT7 - 100/100 o ) EXTg 8,0 0,800 1,50 1,05 76 %
Vo9 | oJT8- 100/2;;_. 20,0 EXT 17,8_ il ;1,800 1,5; V 1,05 & 76 %
V010  oJT9 - 2?5/.1;5‘ 20,0 EXT 28,9 0,800 Vil 1,50 1,05 76 %
VO11 | 0JT10- 225/236 ?.D.,O EXT 85,0 0,800 1,50 1,05 one
V012 0JT11 - 250/236 20.07 N EXT e 17,7 0,800 1,50 1,05 76 %
vor3 o200 200 exT s19 | osm | 1s0 | 105 | 76%
Ivo1a | armis- 1757236 20,0 exT s1 | om0 | 150 | 10 76%
V015 | 0JT16 - 100/175 TEIEE 20,0 EXT 1,8 0,800 1,50 1,05 76 %
V016 | 0JT17 - 363/175 _200 EXT 6,3 0,800 1,50 1,05 76 %
i}”\.loﬂ' “;)JT18 -453/223 20,0 | EXT il 10,1 0,800 1,50 1,05 76 %
% VO18 | 0719 - 275/223 20,0 ] EXT 6,1 0,800 1,50 1,05 76 %
TEPELNE VAZBY

Vliv tepelnych vazeb vyjadfuje droveri tepelné technické kvality FeSeni napojeni jednotlivych konstrukci (napF. vnéjsi stény na stfechu, popf. na vyplri otvoru) a
pfipadny pranik tycového prvku stavebni konstrukci, které mohou pfi feseni pfindset zeslabeni tloustky tepelnéizolaéni vrstvy, naruseni jeji souvislosti a
naruseni vodivéjsimi prvky.

Viiv tepelnych vazeb ' | o020 | 0014 | 143%

PROTOKOL PRUKAZU 6/10



Prikaz energetické naro€nosti budovy Evidenéni €islo prikazu: 403702.0

G TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY

VYTAPENI
V pfipadé, Ze je zdrojem tepla zafizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo soldrni systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.
Soustava vytapéni uvnitr budovy
5 < Sezénni
Celkovy Spotfeba Sezénni uginnost sezénni | Potieba tepla
jmenovity energie na > 7 5 na vytapéni
Ozn. | Zdroj tepla T vytipéni v uginnost distribuce a tginnost
eg:O:v Palivo a'l’m vyroby tepla | akumulace | sdilenitepla | ()
vy P tepla 9% pokryti
kw MWh/rok % coP % % _ MWh/rok
100,0 %
ZT1 | Plynovy kotel Baxi Luna 2x 97,2 zemni plyn 63,6 94,0 - 93,0 88,0 e
48,9
PRIPRAVA TEPLE VODY
V pfipadé, Ze je zdrojem tepla zafizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo soldrni systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.
Soustava pfipravy teplé vor_ly uvnitf_ i_)udo\_{v_ ¥ Sl
- Spotfeba Sezdénni PotFeba tepla
]nﬁi:j:::]‘t".' energie na Sezénni ucinnost Sezénni na oh"re:
Ozn. | Zdroj pro pfipravu teplé vody tepelny pripravu ucinnost distribucea | potfebateplé | teplé vody
Ekony Palivo teplé vodyv | vyrobytepla | akumulace vody s ol
L) palivu teplé vody % pokryti
kw MWh/rok % | cop % m?/rok MWh/rok
100,0 %
ZT1 | Plynovy kotel Baxi Luna 2x 97,2 zemni plyn 79,5 94,0 - 65,2 932,6
48,7
OSVETLENI
Prevaiujici | Odpovidajici L Priimérné korekéni €initele soustavy
typ energeticky Z4vislost
o pozadovana Typ &izeni Konstantni vislost na
Ozn. | Osvitlovaci soust: & svételnych vztaind g zen onsany
zn.  Osvétlovaci soustava / z6na o oha osvétlenost Wf;‘:::}‘&‘h soustavy | osvétlenost d::g;:'
= = b = - = Ceen
051 |Z6na¢. 1: Obytné prostory e 2371,5 100,0 1,70 1,00 1,00 0,80
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Prikaz energetické ndro¢nosti budovy

Evidencni Cislo prakazu: 403702.0

DOPORU&EN[ PRO SNIZEN{ Eueasmcxé uAnoénosn A zvv!‘.em wuim

ALTERNATIVNfCH svsn%mu DonAvex ENERGIE

Je navrien soubor opatfeni, kterd oproti hodnocenému stavu budovy ddle snizuji jeji energetickou ndroénost a zvysuji podil alternativnich systémi dodavky
energie. V postupnych krocich jsou navrzena jednotlivd opatreni, kterd jsou ndsledné hodnocena jako soubor opatreni véetné zahrnuti synergickych viivi

(uspornd opatfeni se navzdjem ovlivriuji).

SNIZENI CELKOVE DODANE ENERGIE

V prvnim kroku ndvrhu je doporuceno snizeni potreby energie. Typicky se jednd o snizeni tepelnych ztrét obdlkou budovy zateplenim nebo snizeni tepelné
zdtéze v letnim obdobi instalaci stinicich prvkd. Ndsledné je vyhodnocena moZnost zpétného ziskdvdni energie (odpadni vody nebo vzduchu, odpadni teplo
z chlazeni) a moZnost vyuZiti odpadniho tepla z technologii. V kroku tfi jsou navrzena opatreni ke zvyseni energetické ucinnosti vyroby, distribuce, akumulace

a sdileni energie technickymi systémy.

Usporné opatfeni Popis ndvrhu B
Nejsou navriena opatreni.
ZlepSeni konstrukci a prvki
KROK1 | o hélky budovy vE. stinéni
Nejsou navriena opatieni.
Vyuiiti zafizeni pro zpétné
KROK 2 ziskavdni tepla
Nejsou navrzena opatreni.
Zlep3eni uginnosti |
KROK 3 technickych systémi budovy |
1

POSOUZENI PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Hodnoceni alternativnich systémd doddvek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navrZzenych krokt 1-3, tedy po sniZeni celkové dodané energie.

Proveditelnost
Alternativni systém dodavky energie Popis navrhu
Technicka Ekonomickd = Ekologicka
E Osazeni FV paneld na vyrobu el. energie.

Mistni systémy vyuZivajici
energie z OZE ANO ANO ANO

Nejsou navriena opatieni.
Kombinovana vyroba
elektfiny a tepla ANO NE NE

KROK 4

Nejsou navriena opatieni.
Soustava zasobovani
tepelnou energii NE NE NE

Nejsou navriena opatieni.
Tepelnd Eerpadla NE NE NE

NAVRZENY SOUBOR OPATRENI

Popis souboru opatfeni

Pro je zafazeni do tiidy A je navrzeno osazeni FV panell na vyrobu el. energie.

Potfeba energie na vytdpéni, Primarni energie z
chlazenia ‘ﬂ‘:ﬂravu teplé Celkova dodand energie neobnu:i;ﬂrn;;:h zdroju KlasHfikaéni tFida primarni
ki i | ¥ : energie z neobnovitelnych
kWh/m rok kWh/m?.rok kWh/m? ok zdrojii energie
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
41 67 79
Hodnocend budova e = ﬂ
iy 226 il il et B o L
41 67 61 |
Soubor navrZenych opatfeni SRS
100,3 163,5 149,1
0 0 18
Dosaiend uspora energie — T impes R s
-2,7 -3,6 37,7

PROTOKOL PRUKAZU
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Priikaz energetické ndrocnosti budovy Evidencni Cislo prukazu: 403702.0

__ PREHLED PLNENI ZAVAZNYCH POZADAVK{ VYHL

CELKOVE HODNOCENI PLNEN[ POZADAVKU VYHLASKY

Pozadavek vyhlagky dle: | §60dst. 1 | spingno: [P S ANORE s
REFERENCNI BUDOVA
Uroveii referenéni budovy: Novéd budova s téméF nulovou spotfebou energie do 31.12.2021
Energeticky vztaind xémf ?o:::ba ga( Mi Geni
peni ri rencn ra snizen
SniZeni referenéni hodnoty primérni | Druh budovy nebo zény plocha budovy
energie z neobnovitelnych zdroja - 5
energie m KWh/m .rok %
Obytna 2371,5 34 20,0
PREHLED PLNENI ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY
V pfipadé, Ze pro danou oblast vyhléska nestanovuje poZadavek, tabulka se nevyplriuje - symbol X. X
Névrhova T
o & gt Priléh Vypoctena Refi Eni
Hodnoceny parametr | Jednotka Ozn. Hodnoceny prvek budovy tep\;; ;:::5 3 prrloest Faei :ic: I"lrt'::noi: hoedr::t: Splnéno

MENENE/NOVE STAVEBNI PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnaceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u zmény dokoncéené budovy pfi pInéni poZadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6 odst. 2 pl_sm. c)

x R - [EEAE i e AT e

MENENE/NOVE TECHNICKE SYSTEMY

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovéno u zmény dokonéené budovy pfi pinéni poZadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c)
X ! = J z ‘ E: ! = [ - i 5

OBALKA BUDOVY

Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmény dokonéené budovy pfi pinéni poZadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6
odst. 2 pism. a) a pism.b)

Prim&my soutinitel E

prostupu tepla W/m2K  Budova jako celek 0,29 l 0,40 ANO
budovy |

CELKOVA DODANA ENERGIE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmény dokonéené budovy pfi plnéni poZzadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6
odst. 2 pism.b)

Celkova dodana
energie

kWh/m”.rok | Budova jako celek 67 91 ANO

PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovéno u nové budovy a u zmény dokonéené budovy pfi pinéni poZadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6
odst. 2 pism.a) |

Primarni energie z ‘ '
neobnovitelnych kWh/m?.rok ! Budova jako celek | 79
zdroji energie |
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 403702.0

J OSTATNI UDAJE
METODA VYPOCTU
Pouiity software: ENERGIE (Svoboda Software) Verze software: verze 2020.11
Klimatick4 data: Jednotnd pro CR - €SN 73 0331-1 Metoda vypoétu: Mési¢ni krok podle EN 1SO 52016-1

UDAIE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY

Nazev stavby: Park Rezidence Kladno Stupefi PD: | DSP
Stavebnik: Maverick Kladno Lesik s.r.o., Revoluéni 655/1, Staré Mésto, 110 00 Praha 1 Ic: 278 60 957
Generélni projektant: Ing. Pavel Posolda, U Hellady 4/697, Praha 4, 140 00 Ic:

Zodpovédny projektant: ing. arch. Jan Malec, Kladenska 544, 273 06 Libusin €. autorizace: (03569

DALS3[ ZDROJE INFORMACI

Bezplatnd poradenska sluiba: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis

Katalog tispor energie: http://www.kataloguspor.cz/

K ENERGETICKY SPECIALISTA

ENERGETICKY SPECIALISTA

Jméno / obchodni firma: Ing. Josef Fabian Cislo opravnéni: 0539

Telefon: 723434813 E-mail: iva.benesova@fabian-hk.cz
URCENA 0SOBA

V pripadé, Ze je energetickym specialistou pravnickd osoba, musi byt v souladu s §10 odst. 2 pism. b) uréena fyzickd osoba, kterd je drZitelem oprdvnéni k
vykonu Cinnosti energetického specialisty.

Jméno a pfijmeni: - Cislo opravnéni: -

PLATNOST PRUKAZU

Dle zdkona ¢. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost prikazu 10 let ode dne jeho vyhotoveni nebo do vétsi zmény dokonéené budovy anebo do zmény zplisobu
vytdpéni, chlazeni nebo pripravy teplé vody.

Evidenéni €islo prikazu: 403702.0

Podpis energetického

Datum vyhotoveni prikazu: 21122021 speciallsty:

Platnost pritkazu do: 21.12.2031
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